NASTENNE DELENE KLIMATIZACE

VISION
SERIE

&

ceoroec N\ R32

ASH-09BIV
ASH-12BIV
ASH-18BIV
ASH-24BIV

- Energetickd tfida A++ /A+

- Odvod kondenzatu na obé strany
- Skryty displej

- Funkce "I FEEL"

- Funkce temperovani 8 °C

STANDARDNI PRISLUSENSTVI

- WIFI modul

- Standardni filtry - filtr s katechinem SAF-OPWC4
a aktivni uhlikovy filtr SAF-OPWA4

- Cold plasma generator

-
PLASMAZZTEC DCINVERTER



TECHNICKE PARAMETRY

MODEL ASHO9BV ASH12BIV ASH-18BIV ASH24BIV

Viykon chlazen / topeni 25/28 32/35 46752 62/65

Frekvence/Napti 1~/50/220240 1~/50/220240

SR 507 /40 61740

Energeticka tfida chlazeni/ topeni (prum) At/ (A+, A+++,B) At/ (A+, At —)

Akusticky tak v 1 m itini 39/36/32/28 48/44/40/34
' I A

52 54
Rozméry (& x v x h) / Hmotnost netto 790x275x200/9,0 790x275x200/9,0 970x300x 224 /135 1078x325x 246 /135
782x540x320/29,5 848x596x320/31,0 848x596x320/34,0 963 x 700 x 396 /46,0
Rozsah provoznich teplot chlazeni/ topeni -15~43 /-15~24 -15~43 /-15~24 -15~43 /-15~24 -15~43/-15~24

Detailni technickou specifikaci vyrobku najdete v technické casti katalogu. Tento katalogovy list neslouzi jako podklad pro zpracovani projekénich podkladd.
Toto zafizeni obsahuje fluorované sklenikové plyny zahmuté v Kjotském protokolu.
R32 (jednoslozkové chladivo HFC). Hodnota GWP pouzitého chladiva: 675

VOLITELNE PRISLUSENSTVI

Zdravotni filtry
GSM modul G2S

Y SINCLAR

AIR CONDITIONING




